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-Manuel de mise en place rapide V1.00- 

 
 

    
 

Le E52 PTI peut fonctionner selon trois modes, Administrateur, Bloqué et Limité, la bascule pour passer 
d’un mode à l’autre est relativement simple et sera expliquée dans la partie programmation. Voici un 
aperçu de l’utilité de chaque mode : 
 

ü Administrateur : 
 

Ce mode correspond à deux besoins.  
Dans ce mode il est possible de programmer le comportement du PTI. 
Le mode administrateur permet aussi d’utiliser toutes les possibilités du téléphone sans 
restriction tout en ayant la protection PTI débrayable à volonté (voir partie « Prise en Mains »). 

 
 

ü Bloqué : 
 

Le téléphone est blocable à volonté afin de limiter son utilisation à son aspect purement 
fonctionnel dans le cadre de la sécurité. 

 Les fonctions autorisées en mode restreint sont : 
 
-Accès au répertoire en lecture seule afin d’appeler un contact préprogrammé   

 -Numérotation libre par le clavier de façade 
 -Alarme manuelle / Gestion de perte de verticalité / Localisation 
 -Push-to-Talk uniquement si programmé et validé par votre fournisseur d’accès 
 -Blocage/Déblocage de clavier 
 -Appels restreints par PIN2 possible 
 
Les fonctions tout particulièrement bloquées sont : 
  
 -GPRS (connexion, téléchargements…) 
 -SMS/MMS 

-Appareil Photo 
-Touches Média 
-Walkman MP3 
-Navigation dans les menus (applications ludiques ou sensibles…) 
-Suppression et modification d’éléments 
 

ü Limité : 
 

Le téléphone est bloqué dans ses fonctions les plus sensibles, mais garde un certain niveau 
d’accès multimédia via la libération du raccourcis de touche centrale. 
Celle ci peut être utilisée pour : 

 
-Envoyer des SMS 
-Prendre des photos 
-Lancer une application tierce 
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ü Alarme Volontaire : 

Appuyez sur le bouton latéral d’alarme manuelle (les boutons « volume » de l’appareil) situé dans la  
partie supérieure droite de la tranche du téléphone durant une période supérieure à 3 secondes pour 
transmettre une série d’alarmes silencieuses que vous aurez programmée (Voir partie Programmation). 
Si le vibreur est activé dans le profil utilisé, le téléphone vibre pour confirmer la prise en compte de 
l’alarme manuelle. Un SMS d’alerte est envoyé si configuré. 
La chaîne d’appels ou « cascade » de 1 à 10 numéros maximum se réalise une fois puis le téléphone 
reprend son comportement normal.  

 
La chaîne est « intelligente » chaque appel est séparé de 20 secondes de silence au raccrocher. 
 

ü Alarme PTI automatique Perte de verticalité : 

Si le GSM PTI est incliné de plus de 45° (zone bleue), par ex. si vous tombez, le téléphone 
vibre après 30 secondes, une préalarme sonore discontinue, semblable au bruit d’une enclume, 
sera émise après 40 secondes, un message apparaît à l’écran pour signaler la perte de verticalité et 
le téléphone vibre dans les 2 sens. 
Après 58 secondes, mêlée au son de préalarme, une consigne sonore vous prévient qu’il reste 10s 
avant l’envoi effectif de l’alarme. 
Après 70 secondes, si le GSM PTI n’a pas été replacé en position verticale, le système passe en 
alarme réelle et définitive. Un SMS d’alerte est envoyé si configuré. La boucle d’appels est alors 
enclenchée, les numéros programmés seront appelés en cascade (20s entre chaque appel après 
raccrocher, de 1 à 10 numéros) puis rebouclés au bout de 180 secondes. 
Contrairement à l’alarme volontaire, le mode Mains-Libres s’active automatiquement afin 
d’autoriser une communication aisée en cas de détresse physique. 
(Voir partie programmation) 
Utilisation type : risques de chutes, rondes. 

 
La chaîne est « intelligente » chaque appel est séparé de 20 secondes d’alerte sonore puissante au 
Raccrocher, puis de 180s d’alerte sonore en fin de chaîne. 
Dans ce mode, dès que l’interlocuteur décroche, un mode Mains-Libres s’enclenche augmentant 
fortement la sensibilité du micro et enclenche le haut-parleur. 

 

ü Alarme PTI automatique Absence de mouvement : 

 Si le GSM PTI ne bouge plus, par ex. si vous êtes inconscient, une préalarme sonore 
discontinue sera émise après 1 à 5 minutes, temporisation paramétrable. 
Après 18 secondes de préalarme, mêlée au son de préalarme, une consigne sonore vous prévient qu’il 
reste 10s avant l’envoi effectif de l’alarme. 
Après 60 secondes, si le GSM PTI n’a pas été déplacé pour une valeur avoisinant une variation de 
10°, le système passe en alarme réelle et définitive. Un SMS d’alerte est envoyé si configuré. La 
boucle d’appels en enclenchée, les numéros programmés seront appelés en cascade (20s entre 
chaque appel après raccrocher, de 1 à 10 numéros) puis rebouclés au bout de 180 secondes. 
Contrairement à l’alarme volontaire, le mode Mains-Libres s’active automatiquement afin 
d’autoriser une communication aisée en cas de détresse physique. 
(Voir partie programmation) 
Utilisation type : risques de chutes verticales, travail assis 
Le schéma du scénario est identique à celui de la perte de verticalité. 
Dans ce mode, dès que l’interlocuteur décroche, un mode Mains-Libres s’enclenche augmentant 
fortement la sensibilité du micro et enclenche le haut-parleur. 
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ü Alarme PTI automatique Perte de verticalité & Absence de mouvement : 

 Ce mode est le mélange idéal des deux précédents, pour des valeurs inférieures à 45° (zone 
verte), l’absence de mouvement prends le pas sur la gestion d’alarme. 
Pour des valeurs supérieures à 45°(zone bleue), la perte de verticalité reprends le contrôle de la 
gestion d’alarme, car une personne à terre n’est pas toujours une personne immobile. 
 
 

ü Organes de Protection du Travailleur Isolé : 
Le fonctionnement du capteur 3D et de l’alarme manuelle est résumé comme suit : 
 

 
 

       La détection de mouvement non représentée ici pour des raisons de lisibilité couvre évidemment un 
      disque de 180° sur ce plan. 

 
 

      ATTENTION ! Lorsque le chargeur est connecté, ces organes sont mis en pause, jusqu’au retour à la     
      normale afin de faciliter la charge du GSM qui peut alors rester horizontal. 
      Il en va de même lorsqu’une communication est établie pour manipuler l’appareil plus aisément. 
 
      ATTENTION ! Il est conseillé d’utiliser une housse type brassard lorsque l’on veut utiliser la détection de       
      l’absence de mouvement de façon efficace et non contraignante. Le E52 est un appareil compact qui 
      réunit  un grand nombre d’organes électroniques pouvant modifier la perception du comportement de 
      l’utilisateur par l’appareil. Nous avons dû développer un algorithme exclusif capable d’exclure ces 
      perturbations au prix d’un fonctionnement nécessitant des mouvements irréguliers et variés plus 
      aisément distinguable au niveau du bras.   
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Le E52 PTI est un appareil extrêmement complet et ne saurait être résumé en quelques paragraphes, pour 
toute utilisation avancée telle que le Push-to-Talk ou les fonctionnalités de connectivité, veuillez vous 
reporter au manuel constructeur. 
 
Cependant pour une utilisation commune, son ergonomie nous permet de regrouper ces principes : 
 
 
ATTENTION ! Pour garantir une durée de vie optimale de votre appareil en utilisation intensive,  
il est recommandé de le protéger avec une housse couvrante et une coque. 

 

 
 

ü Répondre, Raccrocher, Valider un numéro : 
Ces fonctions habituellement attribuées aux touches verte (1) et rouge (2) des GSM se retrouvent  
dans les deux pictogrammes de part et d’autre de l’écran. 

 

ü Croix directionnelle : 
Le grand carré au centre de l’appareil (3) vous permet de naviguer dans le menu en mode 
Administrateur ou uniquement dans les contacts en mode restreint. 
Le bouton central (4) est assimilé à « OK » uniquement en mode Administrateur, en mode Restreint 
cette touche force un retour à l’écran principal afin de bloquer les modifications qu’implique cette 
touche. 
 

ü Touches logicielles : 
-Les touches Volume (5) et Record (11)  sont transformées en alarme manuelle lorsque le PTI n’est pas 
débrayé ou lorsque le téléphone n’est pas en communication. permettent de régler le volume sonore 
en communication. 
-La touche On/Off (6) permet lors d’un appui bref de changer de profil préprogrammé et surtout en 
mode restreint c’est la seule façon de bloquer le clavier. Un appui long provoque l’arrêt ou l’allumage 
de l’appareil. 
-La touche Ecran Gauche (7) correspond à son intitulé sur l’écran, elle n’est accessible qu’en mode 
Administrateur. 
-La touche Ecran Droite (8) correspond à son intitulé sur l’écran pour tous les modes. 
-La touche C (9) accessible en mode Administrateur uniquement permet de supprimer un objet 
(contact, logiciel, photo…). 
-La touche Menu (10) accessible en mode Administrateur seulement permet d’ouvrir le menu du 
téléphone mais surtout de débrayer au besoin le PTI. 
-La touche Photo (12) accessible en mode Administrateur uniquement permet de prendre des photos, 
et de mettre en service l’autofocus lié à l’objectif au dos de l’appareil. 
-La touche Calendrier (13) accessible en mode Administrateur uniquement permet de placer des notes 
et des tâches dans le calendrier. 
-La touche Mail (14) accessible en mode Administrateur uniquement permet de gérer une boîte mail 
dont le compte aura été configuré au préalable. 
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ü Verrouiller/Déverrouiller le Clavier : 
Pour inhiber le clavier, une pression rapide sur On/Off (6) suffit, aller sur « Verrouiller clavier » et 
valider. 

 Pour activer le clavier appuyer sur Ecran Gauche (7) et Ecran Droit (8). 
 

      
 

ü Débrayer temporairement le PTI : 
En mode Administrateur : appuyer de façon prolongée sur la touche Menu (10) une liste apparaît. Allez 
sur le processus nommé DATI avec la croix directionnelle et appuyez sur C (9) puis sur Oui (7).  
 
ATTENTION ! Le PTI s’initialisant par défaut à chaque allumage du téléphone pour des raisons 
évidentes de sécurité, il devra être débrayé volontairement au besoin à chaque fois. 
 

       
 

ü Envoyer une alarme manuelle : 
Cette fonctionnalité disponible dans tous les modes permet d’envoyer une alarme silencieuse, 
géolicalisée ou non, suivant la configuration exposée ci-après. 
Appuyer 3 secondes sur les touches Volume (5) du GSM, même lorsque le clavier est déverrouillé.  

 

ü Produire un appel depuis les contacts : 
La manipulation est simple, appuyer sur une touche Ecran (obligatoirement droite en mode Restreint), 
le répertoire apparaît. Naviguer dans les contacts jusqu’au nom désiré et appuyer sur (1). 
 

ü Accès batterie : 
Faire glisser le capot arrière dans le prolongement de l’appareil, vers l’extérieur, tout en appuyant sur 
le bouton verrou prévu à cet effet sur ce même capot. 
Soulever la batterie grâce à l’encoche présente sur le côté de celle-ci. 

 

ü Accès carte SIM : 
Après avoir retiré la batterie, faire glisser la structure métallique destinée à recevoir la carte SIM. 
Insérer la carte SIM dans la structure, la carte SIM de doit donc pas se trouver contre l’appareil avant 
verrouillage de la structure sur l’appareil. 
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     Afin de simplifier la programmation du E52 PTI, nous avons conservé le mode de programmation 
     classique, commun à nombre de GSM PTI. Tous les paramètres seront établis dans le répertoire du     
     téléphone.    
 

ü Numéros d’appel : 
 Il existe plusieurs méthodes pour programmer les numéros d’astreinte. 
 
 En mode Administrateur : 
 -En copiant les contacts depuis une carte SIM préprogrammée. 
 -Directement en ajoutant les contacts à la main au clavier du téléphone. 
 -En utilisant le logiciel Nokia PC Suite en téléchargement gratuit sur le site de Nokia.  
 
 En mode Restreint : 
 -En utilisant le logiciel Nokia PC Suite en téléchargement gratuit sur le site de Nokia. 

 
La méthode manuelle et logicielle seront donc particulièrement explicitées. 

 

ü Structure de la programmation : 
Il convient avant tout de comprendre comment la couche logicielle du PTI va interpréter les 
informations fournies : 
 
La partie logicielle du PTI va, à chaque initialisation du téléphone, scanner le répertoire téléphonique 
du GSM afin d’établir sa configuration, ce qui explique qu’une modification n’est prise en compte 
qu’après un redémarrage du téléphone. 

 
Il existe pour chaque contact du répertoire du téléphone divers champs correspondants à une 
information précise. 
Le logiciel ne tiendra compte que de deux champs ou détails, le champ « Emploi » et le champ  
« Tél. (travail) ». Le premier contiendra ce que l’on désire faire de ce contact (son emploi par 
extension) et le deuxième correspondra au téléphone cible. 

 

ü Programmer son premier numéro d’astreinte : 
 
-Méthode manuelle- 
 
  

En mode Administrateur (détaillé plus bas) 
S’assurer de partir du Bureau du téléphone, l’écran de base 
Aller dans les Contacts via un des boutons Ecran  

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

L’écran du répertoire apparaît 
Choisir n’importe quel contact, le nom importe peu, il peut cependant faciliter la 
programmation (par ex. Choisir DRH pour un appel d’urgence vers le DRH) 
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      Ici le contact nommé « 1 » a été choisi à défaut d’un autre nom 

 Tous les champs peuvent être remplis à votre gré sauf le champ « Emploi » et    
le champ « Tél. (travail) » 
Dans le champ Emploi, entrer « Vocal1 » ce qui signifie que ce contact sera 
appelé en premier et en communication vocale. 
Dans le champ Tél. (travail), entrer le téléphone qui sera appelé 

 
 
 
       

       
 
        Si les champs « Emploi » ou « Tel. (travail) » sont absents, procéder comme      
   suit : 

Appuyer sur Option et modifier    

 
 
 
 

 
 
       Sélectionner Ajouter détail puis le champ manquant 
      Le champ est alors présent et modifiable     
   

 

  
 
 
 
 
 
Eteindre et rallumer le téléphone, le PTI est désormais programmé avec 1 numéro d’astreinte et 
pleinement fonctionnel. 

 
-Méthode logicielle- 
 
Il s’agit de la seule méthode disponible pour le mode Restreint, elle a l’avantage de permettre de 
dupliquer facilement une configuration 
 
En premier lieu, télécharger et installer le logiciel Nokia PC Suite sur le site officiel Nokia 
 
Déballer le câble de liaison USB fourni avec le GSM et le brancher côté PC uniquement pour le moment 
 
Au redémarrage de votre PC, suivez les instructions à l’écran pour configurer la connexion par câble 
 
Lorsque que le câble est branché, sélectionner PC Suite. Le logiciel de synchro va devoir s’installer  
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Désormais il suffit de brancher le téléphone en choisissant le profil PC Suite pour avoir accès à cette 
interface : 
 
 
 

     
 
 

 
Synchroniser le téléphone (le PC récupère les informations du répertoire) via l’icône approprié puis 
aller sur Contacts 

 
Modifier ou ajouter un contact via cette fenêtre : 
 
 
 

 
 

Noter ici que Titre correspond à « Emploi » 
Et Téléphone professionnel à « Tél. (travail) » 

 
Le programmation devient alors évidente et correspond à 
celle pratiquée manuellement sur le téléphone 

 
Enregistrer 

 
       Il est à remarquer que les champs ne sont pas sensibles    
       à la casse, soit « Vocal2 » équivaut à « vocaL2 » 
 

Débrancher directement le câble USB, éteindre et 
rallumer le téléphone, le PTI est désormais programmé 
avec 1 numéro d’astreinte et pleinement fonctionnel. 

 
 
 
 
 

ü Programmer d’autres numéros d’astreinte : 
 
Pratiquer exactement la même manipulation en incrémentant « Vocal# » pour tout # allant de 1 à 10. 
La seule subtilité réside dans le fait que ces indicateurs doivent être continus. 
Une configuration telle que Vocal1,Vocal2,Vocal4 provoquera un rebouclage des appels à partir de 
Vocal2 sans jamais passer par Vocal4 qui sera ignoré.  
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ü Fonctionnalités GPS : 
 

Les fonctions GPS sont dépendantes de la configuration de l’antenne intégrée et/ou d’une antenne 
Bluetooth (par exemple Nokia LD-3W) affilée au téléphone à portée. 
Pour accéder au paramètres GPS, le téléphone ne doit pas être en mode restreint afin de pouvoir en 
modifier la configuration. 
 
Nous allons vérifier alors si le GPS est bien configuré. 
 
En premier lieu, il convient de se rendre dans le dossier Outils via La touche Menu . 
Sélectionner « Paramètres » avec le grand carré directionnel et le bouton central. 
 

 

                          
 

 
Accéder au menu de paramétrage général du téléphone avec le grand carré directionnel et le bouton 
central, puis à la méthode de positionnement. 
 
 

                        
 
 

Appuyer sur « Méthode de positionn. »  afin de définir les options de localisation désirées. 
Activer « GPS Bluetooth » après avoir configuré une antenne GPS Bluetooth si désiré. 
Activer « GPS assisté » pour améliorer la réception GPS par de brèves et ponctuelles connexions 3G. 
Activer « GPS intégré » pour utiliser l’antenne interne. 
Activer « Définie par réseau » pour laisser le téléphone choisir la meilleure méthode validée au dessus. 
 
 

 
 

 
La fonctionnalité GPS est proprement configurée, il ne lui manque plus qu’un destinataire à définir 
selon la rubrique suivante, partie « Smsgps » ou « Smsgps+ ». 
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ü Fonctionnalités SMS : 
 

Le E52 PTI GPS gère les SMS selon 3 principes : 
-Il sait envoyer un SMS géolocalisé ou non selon votre configuration sur alarme. 
-Il sait recevoir des SMS particuliers selon les standards actuels pour être acquitté en alarme ou 
encore renvoyer silencieusement sa position GPS actuelle. 
-Il sait réaliser une maintenance automatique de ses dossiers SMS pour assurer un historique clair des 
événements SMS et surtout éviter une surcharge de mémoire qui serait néfaste à son utilisation. Le 
logiciel va effacer tous les messages les plus anciens au delà d’un historique de 50 messages dans la 
boîte de réception et 20 messages dans toutes les autres boîtes (envoi, brouillon…). 
 
-Envoyer un SMS- 
 
Le E52 PTI GPS peut envoyer un unique SMS pour toute nouvelle alerte sur le téléphone, verticalité ou 
volontaire. 
 
Noter qu’un seul SMS est disponible, si la configuration SMS doit être changée, penser à supprimer 
l’ancienne ou à la modifier directement. 
 
-Sms – Est la configuration la plus simple pour l’envoi du SMS, elle n’entraîne pas de 
surconsommation significative de l’appareil et ne nécessite pas que les fonctionnalités GPS et 
Bluetooth soient configurées. 
Elle permet d’envoyer pour toute nouvelle alerte un SMS prédéfini « en clair » tel que « ALARME 
VERTICALITE » ou « ALARME MOUVEMENTS » ou « ALARME VOLONTAIRE » à un destinataire défini 
comme tel : 

 
1- Se reporter à « Programmer son premier numéro d’astreinte : » section « Méthode manuelle » . 
2- Sélectionner un contact n’ayant pas déjà été configuré. 
3- Dans le champ Emploi, en lieu et place de « Vocal1 », entrer « Sms » ce qui signifie que ce contact 

recevra le SMS sus-décrit pour toute alarme PTI . 
 

 
 

ASTUCE : Si le SMS est envoyé vers une numéro de téléphone fixe, donc non-GSM, selon l’opérateur  
celui-ci est interprété vocalement par un robot ce qui produit par conséquent une synthèse vocale du 
SMS. 

 
-Smsgps – Est la configuration gps pour l’envoi du SMS, elle entraîne une tentative de connexion GPS 
qui réduit l’autonomie de l’appareil avec batterie d’origine à 8-10h par l’option antenne GPS intégrée. 
Elle requiert la configuration GPS décrite plus haut. Si le Bluetooth est désactivé manuellement et 
configuré comme méthode GPS, le logiciel demandera de l’activer. 
Elle permet d’envoyer pour toute nouvelle alerte un SMS au protocole actuel de télésurveillances: 

?>EMR_00/00/00_00:00:00_00/00/00_00:00:00_100%_E000.00.00,0_N00.00.00,0_0KM/H_0DEG_0M_0_0_0 
 

1- Se reporter à « Programmer son premier numéro d’astreinte : » section « Méthode manuelle » . 
2- Sélectionner un contact n’ayant pas déjà été configuré. 
3- Dans le champ Emploi, en lieu et place de « Vocal1 », entrer « Smsgps » ce qui signifie que ce 

contact recevra le SMS sus-décrit pour toute alarme PTI . 
 

-Smsgps+ – Est la configuration gps pour l’envoi du SMS, elle entraîne une tentative de connexion 
Bluetooth qui réduit l’autonomie de l’appareil avec batterie d’origine à 8-10h par la méthode antenne 
GPS intégrée.  
Cette configuration permet d’étendre la fonction GPS pour permettre une localisation ponctuelle, 
discrète du E52 PTI GPS. 
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Elle requiert la configuration GPS décrite plus haut. Si le Bluetooth est désactivé manuellement et 
configuré comme méthode GPS, le logiciel demandera de l’activer. 
 
Cette configuration permet d’envoyer pour toute nouvelle alerte un SMS au protocole actuel de 
télésurveillances: 

?>EMR_00/00/00_00:00:00_00/00/00_00:00:00_100%_E000.00.00,0_N00.00.00,0_0KM/H_0DEG_0M_0_0_0 
Ou 

        !EMG_01/01_emer_100%_gps_1_N00.00.00,0_E000.00.00,0_00.00.0000_00:00:00_000km/h_000deg 
 
Elle permet d’envoyer pour toute nouvelle requête un SMS au protocole actuel de télésurveillances: 

?>POS_00/00/00_00:00:00_00/00/00_00:00:00_100%_E000.00.00,0_N00.00.00,0_0KM/H_0DEG_0M_0_0_0 
Ou 

        !LOC_01/01_norm_100%_gps_1_N00.00.00,0_E000.00.00,0_00.00.0000_00:00:00_000km/h_000deg 
 

1- Se reporter à « Programmer son premier numéro d’astreinte : » section « Méthode manuelle » . 
2- Sélectionner un contact n’ayant pas déjà été configuré. 
3- Dans le champ Emploi, en lieu et place de « Vocal1 », entrer « Smsgps+ » ce qui signifie que ce 

contact recevra le SMS sus-décrit pour toute alarme PTI, et un positionnement pour toute requête. 
 
 
 

-Recevoir un SMS- 
 
Le E52 PTI GPS peut recevoir des SMS formatés selon les standards de télésurveillances et agir en 
conséquence. 
 
- ?>ASF– Correspond au prototype SMS à envoyer au Nokia E52 PTI GPS pour acquitter l’état d’alarme 
à distance. Il convient d’envoyer « ?>ASF » uniquement dans le cas d’un cycle d’alarme manuelle ou 
verticalité, cela n’a aucun effet autrement. 
 
-En cas d’alarme volontaire, si « ?>ASF » est envoyé vers le E52 PTI GPS, celui-ci arrête d’énumérer sa 
liste d’appels et revient à l’état de repos à nouveau disponible pour un fonctionnement normal. 
 
-En cas d’alarme verticalité, si « ?>ASF » est envoyé vers le E52 PTI GPS, celui-ci arrête d’énumérer sa 
liste d’appels mais il reste en balise sonore locale afin de retrouver la personne potentiellement 
blessée. 
L’état de repos ne peut-être alors retrouvé qu’en éteignant et en rallumant le GSM. 
 
ASTUCE : Pour tout « ?>ASF » reçu en état d’alarme effective, le E52 PTI GPS renvoie à l’émetteur de 
l’acquit « ?>RSF » en confirmation de la prise en compte. Cet échange est conservé pour historique 
dans le E52 PTI GPS, consultable en mode Administrateur en cas de nécessité de connaître l’origine 
des manipulations. 
 
 
 
- ?>GPO– Correspond au prototype SMS à envoyer au Nokia E52 PTI GPS pour connaître sa position, 
discrètement, à distance. Envoyer « ?>GPO » au E52 PTI GPS aura pour effet d’initier l’envoi d’un 
retour d’état à l’émetteur tel que : 

?>POS_00/00/00_00:00:00_00/00/00_00:00:00_100%_E000.00.00,0_N00.00.00,0_0KM/H_0DEG_0M_0_0_0 
 

 Noter que la configuration « Smsgps+ » est requise pour cette fonctionnalité. 
 

- !LOC– Correspond au prototype SMS à envoyer au Nokia E52 PTI GPS pour connaître sa position 
selon un autre format, silencieusement, à distance. Envoyer « !LOC » au E52 PTI GPS aura pour effet 
d’initier l’envoi d’un retour d’état à l’émetteur tel que : 
       !LOC_01/01_norm_100%_gps_1_N00.00.00,0_E000.00.00,0_00.00.0000_00:00:00_000km/h_000deg 

 
 Noter que la configuration « Smsgps+ » est requise pour cette fonctionnalité. 
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ü Protocole : 
 
A titre purement informatif, les prototypes fonctionnement sur le même principe : 

?>EMR_00/00/00_00:00:00_00/00/00_00:00:00_100%_E000.00.00,0_N00.00.00,0_0KM/H_0DEG_0M_0_0_0 
?>POS_00/00/00_00:00:00_00/00/00_00:00:00_100%_E000.00.00,0_N00.00.00,0_0KM/H_0DEG_0M_0_0_0 

 
?>type_GPSdate_GPSheure_GSMdate_GSMheure_Batterie_Longitude_Latitude_Vitesse_Direction_Altitude_EtatGPS_Satellites_Chargeur 

  
Dates et Heures au format universel 

 Batterie en pourcentages 
EtatGPS tel que 1=Ok, 2=Position périmée, 3=Indisponible 
Chargeur tel que 0=Sur batteries, 1=En charge 
 
Ou 
 

              !EMG_01/01_emer_100%_gps_1_N00.00.00,0_E000.00.00,0_00.00.0000_00:00:00_000km/h_000deg 
              !LOC_01/01_norm_100%_gps_1_N00.00.00,0_E000.00.00,0_00.00.0000_00:00:00_000km/h_000deg 

 
!type_Partie_Priorité_Batterie_Format_Latitude_Longitude_GPSdate_GPSheure_Vitesse_Direction 

 
Dates et Heures au format universel 

 Batterie en pourcentages 
 

ASTUCE : Selon l’opérateur qui traitera ces informations, elles pourront être renvoyées en synthèse 
vocale, SMS, mail, ou encore lien URL  à de multiples destinataires.  

 
 

ü Menu de paramétrage : 
  

Selon que l’on soit en mode Admin ou Bloqué/Limité, le raccourcis vers la fenêtre de paramétrage 
varie légèrement : 
 
En mode Administrateur : appuyer de façon prolongée sur la touche Menu (10) une liste apparaît. Aller 
sur le processus nommé DATI avec la croix directionnelle et appuyer sur la touche centrale (4).  

 

                      
  
 

En mode Bloqué/Limité : appuyer de façon prolongée sur la touche Menu (10), et maintenir la pression 
environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu apparaisse. 

 

              
 

 




