


Lite-Com lll Lite-Com Il Lite-Com Basic
LPD 433 PMR 446 PMR 446
MT53H7*430B MT53H7*440B MT53H7*4400

Gamme de modéles

Avec serre-nuque (B) MT53H7B430B MT53H7B440B MT53H7B4400

Nombre de canaux 8 (x38 sous voies) 8 (x38 sous voies)

Déviation Max. = 6 kHz Max. + 2,5 kHz Max. + 2,5 kHz

Portée a I'extérieur jusqu’a env. 1000m jusqu’a env. 2000 m jusqu’a env. 2000 m

Consommation d’énergie avec pile alcaline

Emission env. 160 mA env. 160/ 250 mA env. 110 mA (LO), 200 mA (HI)

Température de conservation de -40°C a +55°C de -40°C a +55°C de -40°C a +55°C
Poids y compris piles
Serre-téte (A) 436 g 436 g 418 g

Valeurs d’atténuation, serre-téte et serre-nuque Lite-Com Il

Valeurs d’atténuation, combinaisons de casque Lite-Com Il

Model Frequency ' | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 H M I_

Mean att. 2 | 16.56 | 20.7 | 31.4 | 33.7 | 34.5 | 38.4| 37.2

SNR

*
m}gg:;*iigg Stand. dev.3| 2.4 | 23| 18| 33| 22| 31| 47

APV 4 141 (184|296 | 304 | 32.3 | 356.3 | 32.5

33dB |28 dB|21dB|31dB

Model Feauency 1| 125 [ 250 [ 500 [ 1000 2000 [4ooo oo [y Ty T
MT53P3E4308 | Meanatl.? | 17.8 | 21.0 | 309 | 32.6 | 315 | 389 | 38.2 SNR
3148 |28 dB| 22 dB| 30 dB

MT53P3E440B | siond, dev. 2| 2.0 | 18] 36| 33| 27| 37| 39
APV ¢ 1568 | 192|273 [ 203|288 352 343

Valeurs d’atténuation, serre-téte et serre-nuque Lite-Com Basic

Valeurs d’atténuation, combinaisons de casque Lite-Com Basic

Model

Frequency ' | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 H M L
Meanatt. 2 | 13.8 | 21,5 | 30.9 | 36.6 | 35.9 | 35.5 | 39.0

SNR
MT53H7A4400

Stand. dev.3| 18| 09| 13| 15| 55| 31| 23
APV 4 12.0 | 206 | 29.6 | 35.1 | 30.4 | 32.4 | 36.7

32dB |29 dB|20dB|31dB

Model Frequency ' | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 H M L
Meanatt. 2 | 14.0 | 22.4 | 28.1 | 33.8 | 33.4 | 36.4 | 38.7 SNR
Stand. dev.3| 16| 27| 1.7| 23| 26| 23| 1.8 33 ¢8| 28 dB| 20 dB 30 dB

APV 4 125 (197|264 | 315|308 331|369

MT53H7P3E4400

ACCESSOIRES

Kit d’hygiéne HY79

Kit d’hygiéne facilement remplagable, composé de deux mousses
d’atténuation, deux anneaux d’'étanchéité avec fixation par
encliquetage. A remplacer tous les six mois au moins pour assurer
un niveau constant d'atténuation, d’hygiéne et de confort.

Protection a usage unique — HY100A
Protection a usage unique qui se fixe facilement sur les anneaux
d’étanchéité. Emballage de 100 paires a usage unique.

Protection microphone HYM1000

Protection hygiénique étanche au vent et a I’'humidité, qui protege
efficacement et augmente la durée de vie du microphone.
Emballage de 5 metres, pour env. 50 remplacements.

Protection contre le vent pour microphone M995.

Protection efficace contre le sifflement du vent qui accroit la
longévité et protége le microphone. Livrée dans son emballage.

Protection du vent pour microphones environnants — M60/2
Protection efficace contre le sifflement du vent. Livrée dans son
emballage.

Pile accumulateur ACKO3
Pile accumulateur NiMH qui peut remplacer deux piles standards
de 1,5V de type AA dans la plupart des produits Peltor.

Chargeur de batterie FRO3EU, FRO3GB
Chargeur pour I'accumulateur Peltor NIMH ACKO3.

Cordons de raccordement pour connexion d’équipement de
communication externe

FL6BR Cordon de raccordement avec fiche Peltor J11 (type Nexus TP-120)
pour utilisation avec les adaptateurs de la gamme Peltor FL5000.

Peut également étre utilisé avec le Peltor Rallyintercom,
Serviceintercom, etc.

FL6BS Cordon de raccordement avec fiche a 2 pdles de 2,5 mm. Pour
écoute de radiocom.

Lors d’émission ou de réception avec la radio Lite-Com, le signal
d’entrée n'est pas atténué a partir de I'entrée externe.

FL6BT Cordon de raccordement avec fiche a 2 péles de 3,5 mm raccordé
MONO. Pour écoute de radiocom.

Lors d’émission ou de réception avec la radio Lite-Com, le signal
d’entrée n'est pas atténué a partir de I'entrée externe.

FL6CS Cordon de raccordement avec fiche de 2,5 mm pour utilisation avec
DECT et téléphone portable.

FL6CT Cordon de raccordement avec fiche a 3 pdles de 3,5 mm
raccordé MONO. Pour utilisation avec radio écologique Peltor
Workstyle, Freestyle, etc.

Lors d’émission ou de réception avec la radio Lite-Com, le signal
d’entrée est atténué a partir de I'entrée externe.

Cordons pour raccordement de radiocom
Contactez un revendeur Peltor pour de plus amples renseignements.



Lite-Com Lite-Com Lite-Com
LPD 433 PMR 446 Basic

Fonctions

PUISSANCE Niveau sonore du signal radio recu sur Lite-Com.
"amplification a cing positions.

X X X

VOX (émission a commande vocale) Réglage de la sensibilité
microphone. |l est possible de couper la commande par la voix,

et la modulation d’émission ne peut se faire qu’en appuyant sur s e e
le bouton PTT.

SOUS VOIE (émission et réception par tonalité) L'émission et

la réception par tonalité signifient que certaines tonalités a

basse fréquence doivent étre émises avec la parole afin qu’un X X

récepteur radio puisse reproduire I’émission. Cela permet a
plusieurs utilisateurs d’utiliser le méme canal sans étre obligés
d’écouter la conversation des autres.

SET (Présélection) La radio Lite-Com peut étre programmée pour
un réglage simple et répété des canaux.

PTT AUX (Pour équipement externe raccordé) Utilisé avec
équipement externe raccordé.

MODE FREESTYLE avec atténuation automatique du lecteur CD,
Freestyle, etc. branché lors d’émission ou de réception sur la X X
radio Lite-Com.




